


























































МКАД ТТК, ЧТК

Бульварное 

кольцо и 

Садовое 

кольцо

Магистрали 

(направления 

"Внуковское", 

"Рублевское", 

"Шереметь- 

евское")

Переулки и 

проезды внутри 

Садового кольца

ОДХ  на  

территории 

ТиНАО, не 

отнесенные к 

иным категориям  

 на территории 

г.Москвы

Ручная
Механизи- 

рованная
Ручная

Механизи- 

рованная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- с применением техники типа:

- МКДУ-1 (или эквивалент) % 100 20 10 - - 100 100 30 - - 100 100 - 20 - - - -

- МКДС-4505 (или эквивалент) % - 80 90 100 100 - - 70 100 100 - - 100 80 - 100 - 100

- время на проведение технологической операции час 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 - 5 - 5

- среднее расстояние от места работы распределителей 

жидких противогололедных материалов до баз хранения 

реагентов

км 9 7 9 7 9 10 9 13 9 9 10 15 9 35 - 9 - 9

- средняя плотность сплошной обработки жидким 

реагентом за один технологический цикл
гр/м2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - 40 - 40

- среднее количество часов работы одного 

распределителя жидких реагентов
час 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 - 17 - 17

- среднее количество часов дежурства одного 

распределителя жидких реагентов
час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 7 - 7

- количество циклов сплошной обработки жидким 

реагентом за зимний период
ед. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - 50 - 50

- с применением техники типа:

- ЭД-405 (или эквивалент) % 100 20 10 - - 100 100 30 - - - 100 - 20 - - - -

- МКДУ-10 (или эквивалент) % - 80 90 100 100 - - 70 100 100 100 - 100 80 - 100 - 100

- время на проведение технологической операции час 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 - 5 - 5

- среднее расстояние от места работы распределителей 

твердых противогололедных материалов до баз хранения 

реагентов

км 10 8 9 7 14 10 9 13 9 9 10 7 9 35 - 9 - 9

- средняя плотность сплошной обработки твердым 

реагентом за один технологический цикл
гр/м2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 - 42 - 42

- среднее количество часов работы одного 

распределителя твердых реагентов
час 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - 20 - 20

- среднее количество часов дежурства одного 

распределителя твердых реагентов
час 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 - 4

- количество циклов сплошной обработки твердым 

реагентом за зимний период
ед. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 - 60 - 60

- с применением техники типа:

- ЭД-405 (или эквивалент)

- время на проведение технологической операции час 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5

- среднее расстояние от места работы распределителей 

фрикционных ПГМ до баз хранения реагентов
км 10 7 9 7 12 10 9 13 9 9 10 7 9 35 - 9 - 9

- средняя плотность сплошной обработки фрикционным 

ПГМ за один технологический цикл
гр/м2 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

- среднее количество часов работы одного 

распределителя фрикционных ПГМ
час 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

- среднее количество часов дежурства одного 

распределителя фрикционных ПГМ
час 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- с применением машин типа:  

- ЭД-405 (или эквивалент) % 100 20 10 - - 100 100 20 - - - 100 40 100 - - - -

- МКДУ-10 (или эквивалент) % - 80 90 100 100 - - 80 100 100 100 - 60 - - 100 - 100

- время на проведение технологической операции час 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 - 5 - 5

- среднее количество часов работы одного плужно-

щеточного снегоочистителя
час 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - 16 - 16

- среднее количество часов дежурства одного плужно-

щеточного снегоочистителя
час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - 8 - 8

Работы в рамках комплексное содержание объектов дорожного хозяйства

Внекатегорийные ОДХ Парковки внутри ТТК

2 3

Сплошная обработка твердыми противогололедными материалами 

Обработка фрикционным противогололедным материалом

Сплошная обработка жидкими противогололедными реагентами 

Сплошное подметание

4 5

6
Парковки за пределами 

ТТК

Проезжая часть, выделители полос движения, велодорожки

4

1

2

3

7 а
№

Технологические операции и нормативы по 

элементам ОДХ
Ед. изм.

Категория ОДХ

1 7 б 9

Приложение 2 к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от "___"_____ 201__г. №_______________

Технологические карты

комплексного содержания объектов дорожного хозяйства города Москвы по утвержденным категориям

в зимний период



- средняя ширина проезжей части в одну сторону 

движения транспорта
п.м. 25 20 12 6 9 19,5 25 25 12 20 12 25 6 20

- площадь обработки в % от убираемой площади 

проезжей части
% 20 15 15 10 5 15 15 15 10 10 20 20 10 15

- количество циклов обработки:

- жидкие противогололедные реагенты ед. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

- твердые противогололедные реагенты ед. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

- фрикционные ПГМ ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- бригадами в составе:

- малогабар. погрузчик типа "L-218 New Holland" (или 

эквивалент) - 1 ед.,

- погрузчик типа "Амкодор 332B"  (или эквивалент) - 1 

ед. (для 6 кат. МКАД и ТТК/ЧТК)

- самосвал типа "Камаз"  (или эквивалент) - 2 ед.,

- дорожные рабочие - 2 чел.

- количество циклов уборки с зимнем сезоне ед. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

- количество бригад на 1,0 млн. м2 убираемой площади ед. 2 1 1 1 - 2 3 2 2 2 5 6 5 2 - 4 - 3

- количество часов работы бригады в сутки час 16 16 16 8 - 16 16 16 16 16 24 16 16 16 - 24 - 16

- количество автогрейдеров типа ДЗ-122Б6  (или 

эквивалент) на 1,0 млн. м2 площади
ед. 4 3 3 1 - 3 3 2 2 2 4 4 3 3

- среднее количество часов работы автогрейдера в сутки час 16 16 16 12 - 16 16 12 16 16 16 16 12 16

- количество машин типа МКДУ-10  (или эквивалент) на 

1,0 млн. м2 площади проезжей части
ед. 1 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - 1

- среднее количество часов работы машин типа МКДУ-

10  (или эквивалент) в сутки
час 16 16 16 - 16 16 - - - - - 16 - 12

- расход воды на 1 м2 покрытия литр 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

- среднее расстояние от места работы ПМ до пункта 

заправки водой
км 8 6 6 6 8 8 8 8 2 1 5 8 6 6

- количество дней работы за зимний период ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- кратность ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- площадь обработки при мойке 1 цистерной:

- типа ЭД-244КМ  (или эквивалент) м2 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000

- ширина лотка 2 м

- расход воды на 1 м2 покрытия литр 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

- количество дней работы за зимний период ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- кратность ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Площадь обработки одной цистерной:

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) м2 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250

- ширина лотка 2 м

- типа ПУМ-77.3  (или эквивалент) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- количество рабочих циклов за сутки ед 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- расход воды (раствора) на 1 м2 литр 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

- кол-во смета г/ м2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

- количество дней работы за зимний период ед 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

- площадь обработки одной цистерной

- типа ПУМ-77.3 (3,8 м3)  (или эквивалент) м2 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

- среднее расстояние от места работы машины до пункта 

заправки водой
км 8 6 6 6 8 8 8 8 2 1 5 8 6 6

- среднее расстояние от места работы машины до смето-

перегрузочной площадки
км 12 10 8 10 10 12 12 12 2 10 10 12 10 10

-расстояние вывоза мусора на загородные полигоны км 70 60 60 70 50 50 60 70 70 60 5 70 70 60

- с применением подметально-уборочных машин:

- типа МВП-50121-02 (6,5 м3)  (или эквивалент) % 100 40 20 - - - 100 30 - - - 100 - -

- типа ПУМ-77.3 (3,8 м3)  (или эквивалент) % - 60 80 - - - - 70 - - - - - 100

- количество рабочих циклов за сутки ед. 2 2 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2

- расход воды на 1 м2 литр 0,01 0,01 0,01 - - - 0,01 0,01 - - - 0,01 - 0,01

- количество смета г/м2 22 22 22 - - - 22 22 - - - 22 - 22

- количество дней работы за зимний период ед. 60 45 30 - - - 60 60 - - - 60 - 60

- ширина осевой разделительной полосы - 2 м.

- площадь обработки 1 цистерной:

- типа МВП-50121-02 (6,5 м3)  (или эквивалент) м2 200000 200000 200000 - - - 200000 200000 - - - 200000 - -

- типа ПУМ-77.3 (3,8 м3)  (или эквивалент) м2 - 100000 100000 - - - - 100000 - - - - - 100000

- количество рабочих циклов в сутки ед. 3 3 3 3 3 - - - 3 3 3 - 3 -

- количество дней работы за зимний период ед. 166 166 166 166 166 - - - 166 166 166 - 166 -

- среднее количество часов работы 1-го дорожного 

рабочего за цикл
ед. 8 8 8 8 8 - - - 8 8 8 - 8 -

- площадь территории, обслуживаемой 1 дорожным 

рабочим при ручной уборке проезжей части
м2 940 940 940 940 940 - - - 940 940 940 - 940 -

- в процентах от площади проезжей части, в том числе: % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

- с использованием холодного асфальтобетона % 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Ручная уборка проезжей части

Ремонт проезжей части дорог 

Механизированное подметание осевых разделительных полос (в периоды длительного отсутствия снегопадов)

Уборка труднодоступных для уборочной техники участков проезжей части, включая велодорожки, уборка металлических направляющих пешеходных ограждений, уборка столбиков тротуарных ограждений, уборка случайного мусора на тротуарах и в лотках

Формирование снежных валов в лотках, расчистка снега на остановках и переходах, сдвигание снега с обочин на откосы и др.

9

Механизированная мойка проезжей части в период длительного отсутствия снегопада

Расчистка от снега обочин:

Механизированная мойка лотков летними поливомоечными машинами в периоды длительного отсутствия снегопадов

Механизированное подметание лотков летними подметально-уборочными машинами в периоды длительного отсутствия снегопадов

14
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Первоочередная и аварийная обработка противогололедными материалами опасных для движения транспорта мест (тормозные площадки, спуски, подъемы и др.)

5

4



- с использованием литого асфальтобетона % 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

- аварийный ремонт искусственных дорожных 

неровностей (ИДН)
% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3

14



- количество тягачей самосвалов типа МАЗ-551605-230-

024 и Volvo FM B122 (или эквивалент) на 1000000 м2 

убираемой площади проезжей части МКАД

шт. - - - - - 3,54 - - - - - - - 3,54

- среднее количество часов работы одного тягача в сутки час - - - - - 6 - - - - - - - 6

- среднее количество часов дежурства одного тягача в 

сутки
час - - - - - 15 - - - - - - - 15

- количество дней работы в течение зимнего периода ед. - - - - - 166 - - - - - - - 166

- ремонт парковок в процентах от площади проезжей 

части, в том числе:
% 0,4 0,4 0,4 0,4

- с использованием холодного асфальтобетона % 0,13 0,13 0,13 0,13

- с использованием литого асфальтобетона % 0,27 0,27 0,27 0,27

- площадь парковок, обслуживаемая одним дорожным 

рабочим в течение смены
м2 1430 - 1430 -

- количество часов работы в сутки час 24 - 24 -

- с применением техники типа: час 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5

- трактор оборудованный распределителем реагентов 

(МТЗ-82)  (или эквивалент)
% - 50 80 100 100 - - 50 30 30 - 95 - 100

- Bucher CityCat 2020 XL, Holder S990  (или эквивалент) % 100 50 20 - - 100 100 50 70 70 100 5 100 -

- количество циклов обработки комбинированными 

реагентами за зимний период
ед. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

- средняя продолжительность работы одной 

тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего 

периода

час 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 9 9 9

- средняя продолжительность дежурства одной 

тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего 

периода

час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7

- площадь механизированной обработки тротуаров 

комбинированными реагентами
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- средняя плотность обработки комбинированными 

реагентами за один технологический цикл
гр/м2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- среднее расстояние от места работы распределителей 

комбинированных реагентов до баз хранения 

комбинированных реагентов

км 10 8 9 7 11 10 9 13 7 7 10 7 7 35

- площадь обработки в % от убираемой площади 

тротуаров
% 10 7 5 3 - - 10 10 10 10 20 10 10 10

- количество циклов обработки ед. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

- с применением техники типа: час 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5

типа МТЗ-82.МК-РТР-1 (или эквивалент) % 80 85 85 85 100 80 80 80 - - - 80 - 100

типа BUCHER CityCat 2020 XL, Holder S990 (или 

эквивалент)
% 20 15 15 15 - 20 20 20 100 100 100 20 100 -

- класс тротуаров по интенсивности пешеходного 

движения
3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1

- средняя продолжительность работы одной 

тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего 

периода

час 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 9 9 9

- средняя продолжительность дежурства одной 

тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего 

периода

час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7

- площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 

рабочим при ручной уборке тротуаров, в том числе 

велодорожек

м2 940 940 1170 940 1430 1430 940 940 940 940 940 940 940 1430

- количество рабочих циклов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

- количество часов работы в сутки час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- площадь труднодоступных мест (у цоколей зданий, 

мачт освещения, киосков и др.) при механизированной 

уборке в % от общей площади мех. уборки тротуаров

% 10 10 5 6 1 1 5 10 15 10 20 10 10 -

- количество часов работы в сутки час 12 12 12 12 12 12 12 12 16 12 12 12 12 -

- площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 

рабочим при ручной зачистке труднодоступных для 

прохода техники мест при мех. уборке тротуаров

м2 940 940 1170 940 1430 1430 940 940 940 940 940 940 940 -

- в процентах от площади тротуаров и остановок 

общественного транспорта с использованием холодного 

асфальтобетона и тротуарной плитки

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

- площадь плиточных покрытий в процентном 

отношении к площади тротуаров
% 15 5,5 3,5 9 0,5 0,5 50 100 100 100 70 45 100 5

- средняя площадь одной посадочной площадки, 

убираемая вручную
м2 125 120 75 120 75 75 125 120 120 120 120 125 120 75

- площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 

рабочим при ручной уборке посадочных площадок
м2 450 450 760 450 920 920 760 450 450 450 450 450 450 920

- количество часов работы в сутки час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 8

22

16

Выборочная обратобка комбинированными реагентами опасных для движения пешеходов мест (спуски, подъемы и т.д.

Сплошная обработка комбинированными реагентами

Сплошное подметание

17

19

18

Тротуары, в том числе на территории транспортно-пересадочных узлов, посадочные площадки остановок общественного транспорта, пешеходные зоны, велодорожки

Ручная уборка тротуаров

Ремонт тротуаров, остановок общественного транспорта и тактильных покрытий

21

20

Содержание посадочных площадок

Содержание парковок

Эксплуатация тягачей на работах по обеспечению бесперебойного движения на МКАД и ТиНАО в сложных погодных условиях

15



- с применением техники типа мусоровоз

- количество урн на одной площадке ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- количество часов работы мусоровоза час 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 12 12 8

- среднее количество урн, загружаемых в мусоровоз за 

один рейс
ед. 150 180 180 180 280 280 280 150 150 150 150 150 180 180

- количество бригад на 1,0 млн.м2 площади дорог: 2 2 2 2

- фронтальный погрузчик ТО-18Б (или эквивалент) ед. 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1

- дорожных рабочих ед. 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1

- самосвалов типа "Камаз" (или эквивалент) ед. 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 4 2 2 - 2 2 2 2

- часы работы дорожных рабочих и механизмов в сутки час 21 21 21 21 - 21 21 21 21 21 21 21 21 - 21 21 21 21

- среднее расстояние до пункта утилизации снега км 18 15 15 18 7 12 10 12 18 18 18 18 18 40 18 18 18 18

- среднее количество ездок самосвала в смену при вывозе 

снега на пункт утилизации
ед. 3,39 3,9 3,9 3,39 6,59 4,62 5,23 4,62 3,9 3,9 4,62 3,39 3,39 2,79 5,23 5,23 3,9 3,9

- средняя скорость движения самосвала в г. Москве км/ч 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 25 25 25 25

- количество циклов перекидки валов снега из лотков и с 

обочин на свободные территории механизмами типа КО-

605 М  (или эквивалент)

ед. 50 50 50 - 50 50 50 50 - - - 50 - 50

- центральный административный округ 1,2 1,2 1,2 1,2 - - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -

- остальные административные округа 1,05 1,05 1,05 1,05 - 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 -

- кол-во контейнеров на 1 млн. м2 площади проезжей 

части
ед. 10 10 8 1 1 20 20 10 1 1 10 20 2 10

- объем контейнера м3 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

- кратность заполнения в течение зимнего сезона ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- количество циклов уборки бригадой в составе: ед. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

- уборочная машина типа "Унимог-У1450"  (или 

эквивалент) - 1 ед.

- дорожный рабочий - 1 чел.

- средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 

2,0 м
м2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

- мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 знак литр 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

- расход КМС на 1 знак литр 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009

- количество циклов уборки бригадой в составе: ед. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

- уборочная машина типа "Унимог-У1450" (или 

эквивалент) - 1 ед.

- дорожный рабочий - 1 чел.

- средняя площадь указателя на стойке высотой 2,0 м и 

более
м2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

- мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 дорожный и навигационный указатель литр 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

- расход КМС на 1 дорожный и навигационный указатель литр 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074

- количество циклов уборки бригадой в составе: ед. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

- уборочная машина типа "Унимог-У1450"  (или 

эквивалент) - 1 ед.

- дорожный рабочий - 1 чел.

- средняя площадь информационного щита на стойке 

высотой более 12 м
м2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

- мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 информационный щит литр 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4

- расход КМС на 1 информационный щит литр 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

- количество циклов уборки бригадой в составе: ед. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

- уборочная машина типа "Унимог-У1450" (или 

эквивалент) - 1 ед.

- дорожный рабочий - 1 чел.

- площадь уборки ограждений на 1 п.м. ограждения м2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

- площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. 

ограждений
м2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

% 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5

Прочие работы в рамках комплексное содержание объектов дорожного хозяйства

Обстановка пути

28

Уборка дорожных знаков

29

Уборка дорожных и навигационных указателей

30

Уборка информационных щитов

31

Уборка (барьерных, пешеходных) ограждений

- процент протяженности ограждений, подлежащих 

ремонту от общей протяженности ограждений

Сопутствующие работы

27

Содержание контейнеров для хранения аварийного запаса щебня

23

26

Первоочередной вывоз снега дежурной техникой от остановок, пешеходных переходов, станций метро и других мест массового скопления пешеходов

Вывоз снега

Коэффициент к площади проезжей части, учитывающий объем снега, сброшенного с крыш

24

25

Перекидка валов снега из лотков и с обочин на свободные территории

Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площадках 



- мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 п.м. ограждений литр 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

- расход КМС на 1 п.м. ограждений литр 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

- бригадой в составе:

- уборочная машина типа "Унимог-У1450" (или 

эквивалент) - 1 ед.

- количество циклов уборки стенки "Нью-Джерси" ед. 17 17 17 - - 17 17 - - - - 17 - 17

-мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 п.м. стенки "Нью-Джерси" литр 1,8 1,8 1,8 - - 1,8 1,8 - - - - 1,8 - 1,8

- расход КМС на 1 п.м. стенки "Нью-Джерси" литр 0,0018 0,0018 0,0018 - - 0,0018 0,0018 - - - - 0,0018 - 0,0018

- количество циклов уборки бригадой в составе: ед. 17 17 17 - - 17 17 - - - 17 17 - 17

- уборочная машина типа "Унимог-У1450" (или 

эквивалент) - 1 ед.

- состав бригады, обеспечивающей безопасность 

производства работ

- дор.ремонтер типа "Газель" - 1 ед.

- дор.рабочий - 2 чел.

- мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 м2 литр 1,8 1,8 1,8 - - 1,8 1,8 - - - 1,8 1,8 - 1,8

- расход КМС на 1 п.м. защитных экранов литр 0,0018 0,0018 0,0018 - - 0,0018 0,0018 - - - 0,0018 0,0018 - 0,0018

- количество циклов уборки ед. 17 17 17 17 17 17 17 17 - - 17 17 - 17

- бригадой в составе:

- дор. ремонтер типа "Газель" - 1 ед.

- дор. рабочий - 1 чел.

- мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 буфер безопасности литр 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 - - 6,4 6,4 - 6,4

- расход КМС на 1 буфер безопасности литр 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 - - 0,0064 0,0064 - 0,0064

- мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 п.м. выделителей полос движения литр 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

- расход КМС на 1 п.м. выделителей полос движения литр 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

- мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 п.м. подпорных стенок литр 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

- расход КМС на 1 п.м. подпорных стенок литр 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018

- мойка с применением КМС в период длительного 

отсутствия снегопада 1 раз в 2 дня:

- среднее количество циклов за сезон ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- расход воды на 1 п.м. тротуарных ограждений и 

столбиков
литр 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

- расход КМС на 1 п.м. тротуарных ограждений и 

столбиков
литр 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

37

Уборка тротуарных ограждений и столбиков

32

Уборка стенки "Нью-Джерси"

33

Уборка защитных экранов

34

Уборка буферов безопасности

35

Уборка выделителей полос движения

36

Уборка подпорных стенок

31



МКАД ТТК, ЧТК

Бульварное 

кольцо и 

Садовое 

кольцо

Магистрали 

(направления 

"Внуковское", 

"Рублевское", 

"Шереметь- 

евское")

Переулки и 

проезды внутри 

Садового кольца

ОДХ  на  

территории 

ТиНАО, не 

отнесенные к 

иным категориям  

 на территории 

г.Москвы

Ручная
Механизи- 

рованная
Ручная

Механизи- 

рованная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- с применением техники:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) % 100 50 30 10 - 100 100 50 - - - 100 - - - - - -

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) % - 50 70 90 100 - - 50 100 100 100 - 100 100 - 100 - 100

- расход воды на 1 м2 покрытия литр 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 - 0,4 - 0,4

- среднее расстояние от места работы ПМ до пункта 

заправки водой
км 8 6 6 6 8 8 8 8 2 1 5 8 6 6 - 8 - 6

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 - 199 - 199

- кратность в сутки ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 - 2

- площадь обработки при мойке 1 цистерной:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) м2 25000 25000 25000 25000 - 25000 25000 25000 - - - 25000 - - - - - -

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) м2 - 21000 21000 21000 21000 - - 21000 21000 21000 21000 - 21000 21000 - 21000 - 21000

- средняя ширина проезжей части в одну сторону 

движения транспорта
п.м. 25 20 12 6 9 19,5 25 25 12 20 12 25 6 20

- с применением техники:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) % 100 50 30 10 - 100 100 50 - - - 100 - - - - - -

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) % - 50 70 90 100 - - 50 100 100 100 - 100 100 - 100 - 100

- расход воды на 1 м2 покрытия литр 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 - 0,4 - 0,4

- расход моющего средства (МС) на 1 м2 покрытия литр
0,00032-

0,004

0,00032-

0,004

0,00032-

0,004

0,00032-

0,004

0,00032-

0,004

0,00032-

0,004

0,00032-

0,004
0,00032-0,004

0,00032-

0,004

0,00032-

0,004

0,00032-

0,004
0,00032-0,004 0,00032-0,004 0,00032-0,004 - 0,00032-0,004 - 0,00032-0,004

- количество циклов за летний период ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - 8 - 8

- среднее количество часов работы одной машины в сутки час 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 - 10

- кратность промывки после каждого цикла ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 - 2

- с применением машин:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) % 100 50 30 10 - 100 100 50 - - - 100 - -

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) % - 50 70 90 100 - - 50 100 100 100 - 100 100

- среднее количество часов работы одной машины в сутки час 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 16 10 10 10

- количество ПМ на 1 млн. м2 пр. части ед. 5 4 3 2 2 5 6 5 4 4 8 6 3 4

- количество разлитых бочек в сутки ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

- с применением машин:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) % 100 50 30 10 - 100 100 50 - - - 100 - - - - - -

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) % - 50 70 90 100 - - 50 100 100 100 - 100 100 - 100 - 100

- расход воды на 1 м2 покрытия литр 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,3 - 0,3

- количество циклов за летний период ед. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100

- площадь обработки при поливе 1 цистерной:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) м2 33333 33333 33333 33333 - 33333 33333 33333 - - - 33333 - - - - - -

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) м2 - 28000 28000 28000 28000 - - 28000 28000 28000 28000 - 28000 28000 - 28000 - 28000

Работы в рамках комплексное содержание объектов дорожного хозяйства

Механизированный полив проезжей части в жаркие периоды лета при t +25оС и выше

Парковки внутри ТТК
Парковки за пределами 

ТТК
Внекатегорийные ОДХ

Ед. изм.
2

Категория ОДХ

Технологические карты

комплексного содержания объектов дорожного хозяйства города Москвы по утвержденным категориям

в летний период

Проезжая часть, выделители полос движения, велодорожки

Механизированная мойка проезжей части 

Механизированная мойка проезжей части с использованием моющего средства (МС)

3

Приложение 3 к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от "___"_____ 201__г. №_______________

1

2

1
№

Технологические операции и нормативы по 

элементам ОДХ 7 а 7 б 9543

6

Патрульная мойка проезжей части (до 100% площади) в дневное время, в т.ч. на участках интенсивного загрязнения

4



- с применением подметально-уборочных машин:

- типа МВП-50121-02 (6,5 м3) (или эквивалент) % 100 40 20 - - - 100 30 - - - 100 - -

- типа ПУМ-77.3 (3,8 м3) (или эквивалент) % - 60 80 - - - - 70 - - - - - 100

- количество рабочих циклов за сутки ед. 2 2 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2

- расход воды на 1 м2 литр 0,01 0,01 0,01 - - - 0,01 0,01 - - - 0,01 - 0,01

- количество смета г/м2 22 22 22 - - - 22 22 - - - 22 - 22

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 - - - 199 199 - - - 199 - 199

- ширина осевой разделительной полосы - 2 м.

- площадь обработки 1 цистерной:

- типа МВП-50121-02 (6,5 м3) (или эквивалент) м2 200000 200000 200000 - - - 200000 200000 - - - 200000 - -

- типа ПУМ-77.3 (3,8 м3) (или эквивалент) м2 - 100000 100000 - - - - 100000 - - - - - 100000

- количество рабочих циклов в сутки ед. 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 - 2 -

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 - - - 199 199 199 - 199 -

- среднее количество часов работы 1-го дорожного 

рабочего за цикл
ед. 8 8 8 8 8 - - - 8 8 8 - 8 -

- площадь территории, обслуживаемой 1 дорожным 

рабочим при ручной уборке проезжей части
м2 1010 1010 1010 1010 1010 - - - 1010 1010 1010 - 1010 -

- от площади проезжей части, подлежащей ремонту % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- от площади проезжей части, подлежащей ремонту, в 

том числе:
% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

- с применением компрессора картами размером до  5 м2   

 (от объема  ремонта)
% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

- с применением компрессора картами размером до   30 

м2  (от  объема  ремонта)
% 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

- с применением компрессора картами до 100 м2  (от  

объема  ремонта)
% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

9 Ремонт бортового камня % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10
Аварийный ремонт искусственных дорожных 

неровностей (ИДН)
% 10 10 10 10 10 - - - - - 10 10 10 10

- при среднем значении заливки трещин на 1 млн. м2 - 

33000 п.м)

- с применением гудронатора (трещина размером от 5 мм 

до 20 мм.)
% 25 50 50 50 75 10 10 25 50 50 25 10 50 50 50 50 50 50

- с применением  фрезы и заливщика (трещина размером  

более 20 мм)
% 75 50 50 50 25 90 90 75 50 50 75 90 50 50 50 50 50 50

- ширина лотка 2 м

- по окончании промывки проезжей части с применением 

машин:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) % 100 50 30 10 - 100 100 50 - - - 100 - - - - - -

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) % - 50 70 90 100 - - 50 100 100 100 - 100 100 - 100 - 100

- площадь обработки одной цистерной:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) м2 6250 6250 6250 6250 - 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 - - - 6250 - 6250

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) м2 - 5250 5250 5250 5250 - - 5250 5250 5250 5250 - 5250 5250 - 5250 - 5250

- расход воды л/м2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 - 1,6 - 1,6

- кратность ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 - 199 - 199

- ширина лотка 2 м

- с применением машин:

- типа МВП-50121-02 (или эквивалент) % 100 40 20 - - 100 100 50 - - - 100 - - - - - -

- типа ПУМ-77.3 (или эквивалент) % - 60 80 100 100 - - 50 100 100 - - 100 100 - 100 - 100

- типа Bucher CityCat 2020 XL (или эквивалент) % - - - - - - - - - - 100 - - - - - - -

- количество циклов в сутки ед. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 - - - -

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 - - - -

- среднее расстояние от места работы машины до пункта 

заправки водой
км 8 6 6 6 8 8 8 8 2 1 5 8 6 6 - 8 - 6

- расход воды на 1 м2 литр 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 0,01 - 0,01

- кол-во смета г/ м2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 - 22 - 22

- среднее расстояние от места работы машины до смето-

перегрузочной площадки
км 12 10 8 10 10 12 12 12 2 10 10 12 10 10 - 12 - 10

-расстояние вывоза мусора на загородные полигоны км 70 60 60 70 50 50 60 70 70 60 60 70 70 60 - 60 - 60

- с применением машин:

- типа МВП-50121-02 (или эквивалент) % 100 40 20 - - 100 100 50 - - - 100 - - - - - -

- типа ПУМ-77.3 (или эквивалент) % - 60 80 100 100 - - 50 100 - 100 - 100 100 - 100 - 100

- типа Bucher CityCat 2020 XL (или эквивалент) % - - - - - - - - - 100 - - - - - - - -

- среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки час. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - 8 - 8

- количество циклов в сутки ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1

- количество циклов за летний период ед. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - 30 - 30

Механизированное подметание осевых разделительных полос

13

Механизированная мойка лотков

14

12

Механизированное подметание лотков 

6

Аварийный ремонт дорожных покрытий в составе работ по техническому содержанию проезжей части и обочин ОДХ с использованием  холодного асфальтобетона
7

Ремонт дорожных покрытий в составе работ по техническому содержанию проезжей части, обочин ОДХ горячей асфальтобетонной смесью

Патрульное подметание лотков в период листопада (с 15 сентября до 31 октября)

Прилотковые зоны проезжей части

8

11

Заливка трещин дорожных покрытий, обочин битумными мастиками

Ручная уборка проезжей части

5



- бригадами в составе (0,5 т -1 бриг):

- малогабаритный погрузчик типа «L-218 New Holland» 

(или эквивалент) – 1 ед.

- самосвал типа «Камаз» (или эквивалент) - 1 ед.

- ПМ (оборудованная моечным шлангом  –1ед., в том 

числе:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) % 70 - - - - 100 70 50 - - - 100 - - - - - -

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) % 30 100 100 100 100 - 30 50 100 100 100 - 100 100 - 100 - 100

- дорожные рабочие – 2 чел.

- количество бригад на  1 млн. м2 убираемой площади ед. 3 3 2 1 1 6 5 6 4 2 5 6 5 2 - 4 - 2

- количество дней работы бригады за сезон дн. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 - 199 - 199

Среднее количество часов работы одной бригады в сутки час 13 13 13 11,5 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - 14 - 13

- площадь парковок, обслуживаемая одним дорожным 

рабочим в течение суток
м2 - - - - - - - - - - - - - - 1360 - 1880

- количество циклов в сутки ед. - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 -

- количество часов работы в сутки час - - - - - - - - - - - - - - 8 - 8 -

- тротуароуборочной техникой типа МТЗ 82.МК-РТР-1  

(или эквивалент)

- площадь обработки 1 цистерной  - 5625 м2

- расход воды на 1 м2 л 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

- среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки час. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- кратность ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

- тротуароуборочной техникой типа МТЗ 82.МК-РТР-1  

(или эквивалент)

- площадь обработки 1 цистерной  - 5625 м2

- расход воды на 1м2 покрытия литр 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

- расход моющего средства (МС) на 1м2 покрытия литр
0,00064-

0,008

0,00064-

0,008

0,00064-

0,008

0,00064-

0,008

0,00064-

0,008

0,00064-

0,008

0,00064-

0,008
0,00064-0,008

0,00064-

0,008

0,00064-

0,008

0,00064-

0,008
0,00064-0,008 0,00064-0,008 0,00064-0,008

- количество циклов мойки за летний период ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- количество циклов мойки плиточных покрытий ед. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

- кратность промывки после каждого цикла ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- среднее количество часов работы одной машины в сутки час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- тротуароуборочной техникой типа МТЗ 82.МК-РТР-1  

(или эквивалент)

- производительность машины при поливе м2/ч 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

- расход воды на 1 м2   покрытия литр 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

- количество  циклов за летний период ед. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- площадь при поливе 1 цистерной м2 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

- тротуароуборочной техникой типа Bucher CityCat 1000  

(или эквивалент)

- расход воды на 1 м2 литр 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

- кол-во смета г/ м2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

- кол-во рабочих циклов за сутки ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

- кол-во дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

- тротуароуборочной техникой типа Bucher CityCat 1000  

(или эквивалент)

- расход воды на 1 м2 литр 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

- кол-во смета г/ м2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

- кол-во рабочих циклов за сутки ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

- кол-во дней работы за летний период ед. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

- на покрытиях типа (а/б, плиточные, тактильные)

- класс тротуаров по интенсивности пешеходного 

движения
кл. 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1

- кол-во рабочих  циклов в сутки ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

- среднее количество часов работы 1-го дорожного 

рабочего за цикл
час. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- площадь территории, обслуживаемой 1 дор. рабочим 

при ручной уборке тротуаров
м2 1010 1010 1360 1010 1880 1880 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1880

- среднее количество урн на 1000 кв.м - - - - - - - - 3 3 5 - - -

- мойка урн (МТЗ 82.МК-РТР-1)  (или эквивалент), 

среднее количество циклов за летний период
ед. - - - - - - - - 28 28 28 - - -

- количество мусоровозов ед. - - - - - - - - 1 1 1 - - -

- среднее количество часов работы 1-го мусоровоза час - - - - - - - - 8 8 21 - - -

- среднее количество циклов вывоза мусора за летний 

период
ед. - - - - - - - - 199 199 199 - - -

Ручная уборка тротуаров

Сплошное подметание тротуаров 

20

Уборка лотков, подпарапетных пространств и других мест, недоступных для работы техники

15

19

Механизированный полив тротуаров в жаркие периоды лета при t + 25оС и выше

Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта, пешеходные зоны,  велодорожки

Механизированная мойка тротуаров

Механизированная мойка тротуаров с использованием моющего средства (МС)
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Обслуживание парковок

Патрульное подметание тротуаров в период листопада (с 15 сентября до 31 октября)

21

22

18

17



- средняя площадь одной посадочной площадки, 

убираемая вручную
м2 125 120 75 120 75 75 125 120 120 120 120 125 120 75

- площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 

рабочим при ручной уборке посадочных площадок
м2 775 775 1020 775 1480 1480 775 775 775 775 775 775 775 1480

- кол-во рабочих  циклов в сутки ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- количество часов работы в сутки час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 8

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

- с применением техники типа мусоровоз

- количество урн на одной площадке ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- кол-во рабочих  циклов в сутки ед. 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

- количество часов работы мусоровоза ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 12 12 12

- среднее количество урн, загружаемых вмусоровоз за 

один цикл
ед. 150 180 180 180 280 280 280 150 150 150 150 150 180 180

- кратность покраски ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2

- мелкий ремонт (% от количества) % 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 10 10 10

- кратность покраски за летний период ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- протяженность п.м. 40 40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 40 20 40

- площадь покраски  на 1п.м. бортового камня (бордюра) м2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

- покрытия (от площади тротуаров, подлежащих ремонту  

в летний период)

а) с использованием холодного асфальтобетона 

(аварийный ремонт  ОДХ)
% 10 10 10 10 10 10 10 - - - 10 10 - 10

б) горячей асфальтобетонной смесью, из них: % 90 90 90 90 90 90 90 - - - 90 90 - 90

- с применением компрессора картами размером до 5 м2 

(от объема ремонта)
% 20 20 20 20 20 20 20 - - - 20 20 - 20

- с применением компрессора картами размером до 30 м2 

(от объема ремонта)
% 50 50 50 50 50 50 50 - - - 50 50 - 50

- с применением компрессора картами размером до 100 

м2 (от объема ремонта)
% 20 20 20 20 20 20 20 - - - 20 20 - 20

- плиточные, тактильные % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

а) площадь плиточных покрытий на 1 млн. площади 

тротуаров
% 15 5,5 3,5 9 0,5 0,5 50 100 100 100 70 40 100 5

- на 1 млн. м2 убираемой площади бригадой в составе:

- фронтальный погрузчик типа «L-218 New Holland»  

(или эквивалент) – 1 ед.

- дорожный рабочий – 2 чел.

- часы работы в сутки час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 8

- количество площадок ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- количество  дней работы н за летний период ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

- с применением машин:

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) % 100 50 30 - - 100 100 50 - - - - - -

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) % - 50 70 - 100 - - 50 - - - 100 - 100

- площадь мойки 1 цистерной  машиной: -

- типа МКДУ-1 (или эквивалент) м2 25000 25000 25000 - - 25000 25000 25000 - - - 21000 - 21000

- типа ЭД-244КМ (или эквивалент) м2 - 21000 21000 - 21000 - - 21000 - - - - - -

- расход воды на 1 м2 литр 0,4 0,4 0,4 - 0,4 0,4 0,4 0,4 - - - 0,4 - 0,4

- среднее количество часов работы одной машины в сутки час 8 8 8 - 8 8 8 8 - - - 8 - 8

- количество циклов в сутки ед. 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 - 199 199 199 199 - - - 199 - 199

- бригадой (4 т – 1 бриг.) в составе:

- малогаборитный погрузчик типа  «L-218 New Holland»  

(или эквивалент) – 1 ед.

- самосвал типа "Камаз"  (или эквивалент) – 1 ед.,

- типа ПУМ-77.3 (или эквивалент) – 1 ед.

- дорожный рабочий – 2 чел.

- количество бригад на 1 млн. м2 проезжей части ед. 1 1 1 - 1 2 1 1 - - - 1 - 1

- количество часов работы 1-ой бригады в сутки час 8 8 8 - 8 8 8 8 - - - 8 - 8

- количество дней работы за летний период ед. 199 199 199 - 199 199 199 199 - - - 199 - 199

- укрепление % от площади обочин % 10 10 10 - 15 10 10 10 - - - 10 - 15 - - - -

- толщина слоя м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

- протяженность участков работ в % от общей 

протяженности лотков
% 20 20 10 5 - 20 20 20 20 20 - 20 5 20

- объем снимаемого грунта на 1 п. м. лотка м3 0,015 0,015 0,015 0,015 - 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 - 0,015 0,015 0,015
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Утилизация смета

Укрепление обочин щебнем
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Нанесение линий вертикальной дорожной разметки - покраска бортового камня (бордюров) в зоне посадочных площадок на остановках городского пассажирского транспорта

Содержание урн на остановках городского пассажирского транспорта и пешеходных зонах

Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площадках 

Содержание сметоперегрузочной площадки 

Ремонт дорожных покрытий (а/б, плиточные, тактильные) в составе работ по техническому содержанию тротуаров и остановок общественного транспорта ОДХ

Сопутствующие работы

Снятие грунта по краям газонов в весенний период (апрель-май)

Уборка обочин от различного мусора вручную 

Мойка обочин в ночное время по окончании промывки проезжей части
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Обочины
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Ручная уборка посадочных площадок



- среднее расстояние вывоза грунта от места работы до 

свалки бригадой в составе:
км 12 10 8 10 - 12 12 12 12 12 - 12 10 10

- автогрейдер типа ЗД-122Б6 (или эквивалент) – 1 ед. км/час 1,2 1,2 1,2 1,2 - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - 1,2 1,2 1,2

- погрузчик типа  «L-218 New Holland»  (или эквивалент) 

– 1 ед.

- самосвал типа "Камаз" – 1 ед.,

- кол-во контейнеров на 1 млн. м2 площади проезжей 

части
ед. 10 10 8 1 1 20 20 10 1 1 10 20 2 10

- объем контейнера м3 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

- кратность покраски за летний период ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- площадь покраски контейнера м2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- мелкий ремонт (% от общего кол-ва контейнеров). % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- площадь уборки ограждений на 1 п.м. ограждений 

бригадой в составе:
м2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

- машина типа «Унимог-1450»  (или эквивалент) – 1 ед.

- дорожный рабочий – 2 чел.

- площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. 

ограждений
м2 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 - 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5

- мелкий ремонт (% от протяженности ограждения) % 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10

- количество циклов уборки ед. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

- нормы времени на мойку 1000 п.м. ограждений час. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- расход воды на 1 п.м. ограждений литр 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

- кратность покраски ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2

- количество циклов уборки бригадой в составе: ед. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

- машина типа «Унимог-1450» (или эквивалент) – 1 ед.

- дорожный рабочий – 2 чел.

- средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 

2 м
м2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

- расход воды на 1 знак литр 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

- нормы времени на мойку час 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059

- количество циклов уборки бригадой в составе: ед. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

- машина типа «Унимог-1450» (или эквивалент) – 1 ед.

- дорожный рабочий – 2 чел.

- средняя площадь дорожного и навигационного 

указателя на стойках высотой  2 м и более
м2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

- расход воды на 1 указатель литр 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

- нормы времени на мойку час 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

- количество циклов уборки бригадой в составе: ед. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

- машина типа «Унимог-1450» (или эквивалент) – 1 ед.

- дорожный рабочий – 2 чел.

- средняя площадь информационного щита на стойке 

высотой до 12 м
м2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

- расход воды на 1 щит литр 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4

- нормы времени на мойку час 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192

- бригадой в составе:

- машина типа «Унимог-1450» (или эквивалент) – 2 ед.

- количество циклов уборки за летний период при 2-х 

проходах за 1 цикл
ед. 40 40 40 - - 40 40 - - - - 40 - 40

- расход воды на 1 п.м литр 1,8 1,8 1,8 - - 1,8 1,8 - - - - 1,8 - 1,8

- площадь поверхности м2 2 2 2 - - 2 2 - - - - 2 - 2

- норма времени на мойку 1000 пм час 0,33 0,33 0,33 - - 0,33 0,33 - - - - 0,33 - 0,33

-  норма времени на мойку 1000 п.м - 0,5 час бригадой в 

составе:

- дор.рабочий - 2 чел.

- машина типа «Унимог-1450» с вышкой  (или 

эквивалент) – 1 ед.

- машина типа ЭД-244КМ (или эквивалент)

- количество циклов уборки ед. 40 40 40 - - 40 40 - - - 40 40 - 40

- количество бригад на 1 млн. м2  пр.части ед. 1 1 1 - - 1 1 - - - 1 1 - 1

- расход воды на 1 м2 литр 1,8 1,8 1,8 - - 1,8 1,8 - - - 1,8 1,8 - 1,8

- средняя высота м 4,5 4,5 4,5 - - 4,5 4,5 - - - 4,5 4,5 - 4,5

- количество циклов уборки за сезон буферов 

безопасности  бригадой в составе
ед. 199 199 199 199 199 199 199 199 - - 199 199 - 199

- машина типа ЭД-244КМ (или эквивалент)

- дорожный рабочий – 1 чел.

- расход воды на 1 буфер при средней площади 4 м2 литр 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 - - 6,4 6,4 - 6,4

- норма времени на мойку   1-го буфера ч-час 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 - - 0,0309 0,0309 - 0,0309

Прочие работы в рамках комплексное содержание объектов дорожного хозяйства

32

34

Уборка разделительной стенки «Нью-Джерси»

Уборка дорожных знаков

Содержание ограждений (барьерных и пешеходных)

Уборка буферов безопасности

Уборка защитных и декоративных экранов

Уборка дорожных и навигационных указателей

Уборка информационных щитов

37

35

36

Обстановка пути

38

Содержание контейнеров для хранения аварийного запаса щебня
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39

40



































№ Типы техники Параметры эквивалентности Единицы измерения Показатели

Поливомоечная техника Производительность техники м2/ч ≥ 46600

Поливомоечная техника Производительность техники м2/ч ≥ 46600

Поливомоечная техника Производительность техники м2/ч ≥ 46600

Поливомоечная техника Производительность техники м2/ч ≥ 85000

Вакуумная подметальноуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 18800

Механическая подметальноуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 21600

Поливомоечная техника Производительность техники км/ч ≥ 11,5

Вакуумная подметальноуборочная техника Производительность техники км/ч ≥ 6,1

Механическая подметальноуборочная техника Производительность техники км/ч ≥ 6

Вакуумная тротуароуборочная техника Производительность техники км/ч ≥ 5,3

Вакуумная подметальноуборочная техника Производительность техники км/ч ≥ 6,1

Механическая подметальноуборочная техника Производительность техники км/ч ≥ 6

Вакуумная тротуароуборочная техника Производительность техники км/ч ≥ 5,3

Малогабаритный погрузчик Объем ковша погрузчика м3 ≥ 0,48

Самосвал Объем кузова самосвала м3 ≥ 8,5

Поливомоечная техника Объем емкости для воды м3 ≥ 7

Тротуароуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 11250

Тротуароуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 11250

Тротуароуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 22500

Тротуароуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 9500

Тротуароуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 9500

Тротуароуборочная техника Объем емкости для воды м3 ≥ 1

Самосвал Объем кузова самосвала м3 ≥ 8,5

Самосвал Объем кузова самосвала м3 ≥ 8,5

Малогабаритный погрузчик Объем ковша погрузчика м3 ≥ 0,48

Специализированная техника Производительность техники п.м./ч. ≥ 500

Специализированная техника Производительность техники шт./ч. ≥ 17

Специализированная техника Производительность техники шт./ч. ≥ 8

Специализированная техника Производительность техники шт./ч. ≥ 5,2

Специализированная техника Производительность техники п.м./ч. ≥ 3000

Специализированная техника Производительность техники п.м./ч. ≥ 2000

Поливомоечная техника Объем емкости для воды м3 ≥ 7

Поливомоечная техника Объем емкости для воды м3 ≥ 7

Поливомоечная техника Производительность техники м2/ч ≥ 46600

Малогабаритный погрузчик Объем ковша погрузчика м3 ≥ 0,48

Самосвал Объем кузова самосвала м3 ≥ 8,5

Механическая подметальноуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 21600

Автогрейдер Ширина захвата мм. ≥ 1300

Малогабаритный погрузчик Объем ковша погрузчика м3 ≥ 0,48

Самосвал Объем кузова самосвала м3 ≥ 8,5

27

26

18

Уборка разделительной стенки «Нью-Джерси»

Уборка дорожных знаков

Содержание ограждений (барьерных и пешеходных)

Сопутствующие работы

Снятие грунта по краям газонов в весенний период (апрель-май)

Уборка обочин от различного мусора вручную 

Мойка обочин в ночное время по окончании промывки проезжей части
25

22

Уборка дорожных и навигационных указателей

Уборка информационных щитов
21

19

12

Обстановка пути

Механизированный полив тротуаров в жаркие периоды лета при t + 25оС и выше

Содержание сметоперегрузочной площадки 

Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта, пешеходные зоны,  велодорожки

Механизированная мойка тротуаров

Механизированная мойка тротуаров с использованием моющего средства (МС)

15

11

17

16
Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площадках 

Ручная уборка тротуаров

Сплошное подметание тротуаров 
13

Патрульное подметание тротуаров в период листопада (с 15 сентября до 31 октября)

Таблица эквивалентности техники, выполняющей работы

по комплексному содаржанию объектов дорожного хозяйства в летний период

Проезжая часть, выделители полос движения, велодорожки

Механизированная мойка лотков

Уборка лотков, подпарапетных пространств и других мест, недоступных для работы техники

6

Механизированное подметание лотков 

7

Механизированный полив проезжей части в жаркие периоды лета при t +25оС и выше

Механизированное подметание осевых разделительных полос

Механизированная мойка проезжей части 

Механизированная мойка проезжей части с использованием моющего средства (МС)

9

8

1

2

14

Обочины

24

20

Утилизация смета

Уборка буферов безопасности

Уборка защитных и декоративных экранов

23

10

Патрульная мойка проезжей части (до 100% площади) в дневное время, в т.ч. на участках интенсивного загрязнения
3

Патрульное подметание лотков в период листопада (с 15 сентября до 31 октября)

Прилотковые зоны проезжей части

4

5



№ Технологические операции Параметр эквивалентности Единица измерения Показатель

Распределитель жидких реагентов Производительность техники м2/ч ≥ 56070

Распределитель твердых реагентов Производительность техники м2/ч ≥ 66600

Распределитель фрикционных материалов Производительность техники м2/ч ≥ 27120

Плужно-щеточная техника Производительность техники м2/ч ≥ 36000

Малогабаритный погрузчик Объем ковша погрузчика м3 ≥ 0,48

Самосвал Объем кузова самосвала м3 ≥ 8,5

Автогрейдер Ширина захвата мм. ≥ 1300

Плужно-щеточная техника Производительность техники м2/ч ≥ 36000

Поливомоечная техника Производительность техники м2/ч ≥ 46600

Поливомоечная техника Производительность техники км/ч ≥ 11,5

Механическая подметальноуборочная техника Производительность техники км/ч ≥ 6

Вакуумная подметальноуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 18800
Механическая подметальноуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 21600

Самосвал Мощность двигателя л.с. ≥ 330

Тротуароуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 7760

Тротуароуборочная техника Производительность техники м2/ч ≥ 12000

Специализированная техника Производительность техники шт./ч. ≥ 17

Специализированная техника Производительность техники шт./ч. ≥ 8

Специализированная техника Производительность техники шт./ч. ≥ 5,2

Специализированная техника Производительность техники п.м./ч. ≥ 500

Специализированная техника Производительность техники п.м./ч. ≥ 3000

Специализированная техника Производительность техники п.м./ч. ≥ 2000

Фронтальный погрузчик Объем ковша погрузчика м3 ≥ 0,4

Самосвал Объем кузова самосвала м3 ≥ 8,5

Техника с роторным оборудованием
Ширина полосы, очищаемая за 1 

проход
мм. ≥ 2200

Уборка защитных экранов

21

22

Перекидка валов снега из лотков и с обочин на свободные территории

Первоочередной вывоз снега дежурной техникой от остановок, пешеходных переходов, станций метро и других мест массового скопления пешеходов

Вывоз снега

20

19

18

17

Тротуары, в том числе на территории транспортно-пересадочных узлов, посадочные площадки остановок общественного транспорта, пешеходные зоны, 

Уборка дорожных и навигационных указателей

Уборка дорожных знаков

Уборка (барьерных, пешеходных) ограждений

Уборка стенки "Нью-Джерси"

Обстановка пути

16

15

Сплошная обработка комбинированными реагентами

Сплошное подметание

13

14

Уборка информационных щитов

Эксплуатация тягачей на работах по обеспечению бесперебойного движения на МКАД и ТиНАО в сложных погодных условиях

5

6

12

7

9

11

10

8
Механизированная мойка проезжей части в период длительного отсутствия снегопада

Расчистка от снега обочин

Механизированная мойка лотков летними поливомоечными машинами в периоды длительного отсутствия снегопадов

Механизированное подметание лотков летними подметально-уборочными машинами в периоды длительного отсутствия снегопадов

Механизированное подметание осевых разделительных полос (в периоды длительного отсутствия снегопадов)

Уборка труднодоступных для уборочной техники участков проезжей части, включая велодорожки, уборка металлических направляющих пешеходных 

ограждений, уборка столбиков тротуарных ограждений, уборка случайного мусора на тротуарах и в лотках

Формирование снежных валов в лотках, расчистка снега на остановках и переходах, сдвигание снега с обочин на откосы и др.

Сплошное подметание
4

1

2

3

Таблица эквивалентности техники, выполняющей работы

по комплексному содаржанию объектов дорожного хозяйства в зимний период

Сплошная обработка твердыми противогололедными материалами 

Обработка фрикционным противогололедным материалом

Сплошная обработка жидкими противогололедными реагентами 

Проезжая часть, выделители полос движения, велодорожки


